	Nummer 1 / 20 november 2013


	[image: image1.jpg]w@ Rijkswaterstaat
L5l Ministerie van Infrastructuur en Milieu




Nieuwsbrief  WAB*info
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Deze nieuwsbrief is uitgegeven door Functioneel Beheer WAB*info, onderdeel van Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving
Dave Brouwer m.m.v. Hilde Meijer en Erik Evers

In deze nieuwsbrief komt aan bod:
OP2015; Nieuwe diensten, Nieuwe namen, Nieuwe taken
Verbeteringen WAB*info versie 1.0.7 
Afronding OW/Ecoselect project invoer historische gegevens
BOTOVA en Aquo-kit

Dataleveringsprotocol in contracten
Grondstromen/Arc-Gis online 
Uitvoeringskader eenduidige handhaving NEN 5720 en NEN 5717
Geocoördinaten 
Basis Registratie Ondergrond en historische data

Nieuwsbrief WAB*info
De laatste nieuwsbrief dateert al weer van vorig jaar. In de tussenliggende periode hebben we voornamelijk communicatie via nieuws op de website van de Helpdesk Water of via de VPR BOO. Vanwege de vele organisatorische en inhoudelijk/technische veranderingen in 2013 vinden we het nodig om breder te communiceren via deze nieuwsbrief.
Mocht u collega’s kennen die deze nieuwsbrief mogelijk ook interessant vinden, stuurt u deze dan gerust door. Uw collega’s kunnen zich vervolgens opgeven door een reply te sturen naar het afzendadres. 
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OP2015; Nieuwe diensten, Nieuwe namen, Nieuwe taken
´Nat´of ´droog´ is niet meer de scheidslijn die het werk van Rijkswaterstaat verdeelt. Sinds 1 april 2013 zijn diensten, afdelingen en districten opnieuw ingedeeld en is ook het beheer en onderhoud van het areaal op een andere manier georganiseerd. Dit heeft zijn weerslag op het datamanagement en beheer van WAB*info. Tijdens het eerstkomende gebruikersoverleg willen we dat onderwerp aan de orde stellen. Wat is de nieuwe rol van de datamanagers, wie zijn dat, hoe is FB georganiseerd en waar zit de proceseigenaar? 
Het Functioneel Beheer van WAB*info is nu samen met de beheerders van de modellen zowel uit Lelystad en Delft een zelfstandige afdeling geworden binnen de Directie Veiligheid en Watergebruik van WVL. De collega’s die zich bezig hielden met vraagbundeling zitten nu binnen dezelfde directie in de afdeling Informatie Management. Wij hopen vanuit deze nieuwe afdeling jullie als vanouds en zoals het motto is “iedere dag beter” te ondersteunen.
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Verbeteringen WAB*info versie 1.0.7d
Het bleek dat de testservers in oktober niet beschikbaar waren. Daarvoor heeft IAP een incident aangemaakt. Op dit moment moeten op alle servers (acceptatie, historie, productie en test) dezelfde versie met dezelfde vertaaltabel online staan.
De nieuwe WAB*info release zal sneller en beter gaan werken, vanwege:

1. Upgrade van de huidige JBOSS en JAVA versie waar WAB*info op draait;
2. Verbeteren van de performance;
3. Verbeteren exportmogelijkheden analysemonsters naar shapefile;
4. Uitbreiden importmogelijkheid iBever.csv-bestanden met import Aquo-kit.csv-bestanden.

De verbeterde versie is door IBM opgeleverd maar pas in november door ISM vrijgegeven voor Fat en GAT. We verwachten dat deze versie na de GAT in januari 2014 per februari 2014 operationeel is.
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Afronding Oranjewoud/Ecoselect project invoer historische gegevens

Vanwege de spoedeisende werkzaamheden aan.de nieuwe bodemtoets- en Validatieservice (BOTOVA) heeft WVL de eindcontrole pas in de zomer kunnen uitvoeren. Daardoor konden de geleverde data ook niet ingelezen worden in de historische omgeving. Na de controle heeft Ecoselect ter voorbereiding op het eindoverleg op 28 oktober jl. de laatste fouten uit de geleverde bestanden hersteld (voor zover dat mogelijk was). Op 4 november heeft Ecoselect de definitieve oplevering van de Historische data (csv- en XML-bestanden) gedaan, die door Functioneel Beheer zijn gekopieerd naar: de projectenschijf: P:\wvl\wabinfo_2\Oplevering-04-11-2013
BOTOVA en Aquo-kit
FB is momenteel bezig om de functionele eisen op te stellen voor de connectie met de Aquo-kit (BoToVa). Voor meer informatie over de toetsingsregels, de achtergronden van de BoToVa-service of de achtergronden van het beleid kunt u terecht op de
http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/ 
Dataleveringsprotocol in contracten
Het leveringsprotocol t.b.v. de prestatiecontracten en de samenwerkingsovereenkomst Ingenieursdiensten (SOI-2) is tezamen met het kwaliteitsborgingsprotocol voor laboratorium analyses geüpdatet. Het dataleveringsprotocol WAB*info is (“Richtlijn gegevens waterbodemonderzoek WABinfo” nog steeds te vinden op de Helpdesk Water: http://www.helpdeskwater.nl/onderwerpen/applicaties-modellen/waterbodems/wab_info/informatie/
De contracteisen  (CTRL-klik hierop en ga naar Vraagspecificatie Proces. en zoek op 'wab'.) zijn te vinden op de Inkoopsite bij prestatiecontract Rivieren en Kanalen (Nat). Dat wordt ook naar andere systemen uitgebreid.

Het protocol Kwaliteitsborging chemische analyses van waterbodem en baggerspecie met eisen en informatie over eenheden en rapportagegrenzen (i.v.m. kunnen toetsen aan normen) is te vinden op: http://www.helpdeskwater.nl/onderwerpen/waterbodems-(ecb)/waterbodemonderzoek/ 
Grondstromen/Arc-Gis online
Het eerdere idee om binnen RWS inzicht in grondstromen te krijgen is weer nieuw leven ingeblazen en ingediend als innovatie-idee grondstromen georganiseerd door Joop Veenis. Het waardevolle idee kan wat ambitie betreft nog verschillende kanten op: 
1. open data aanbod; 
2. intern vraag en aanbod marktplaats;

3. intern+extern vraag en aanbod marktplaats.
Tijdens 2 workshops waaraan FB heeft deelgenomen zijn de processen van informatie over vraag en over aanbod geschetst en is de tooling getoond. Inkopers staan er positief tegenover. Belangrijk is een goede trekker te vinden en de nadere uitwerking en ambitie te toetsen en borgen bij een interne RWS-opdrachtgever. Joop heeft hierover gesproken met Ingrid Janssen en Roland Drijver van de CIV. Ingrid is domein innovator en heeft veel ervaring in duurzaamheid, momenteel zoekt ze in dit kader uit over we iets met een zogenaamde 'Greendeal' kunnen. Met Roland wordt de lijn naar een interne opdrachtgever vorm gegeven. Belangstellenden kunnen meer informatie vragen aan Douwe van ’t Zet (MN).
Koppeling met de bodeminformatie in Wab*info zou via ARC-GIS online snel mogelijk moeten zijn. Dave en Xander Udo hebben al eerder als proef een aantal projecten in WAB*info ingevoerd en hiervan overzichten gemaakt. De belangrijkste tabellen waren “Bestemming met capaciteit” , het overzicht met “Planningspartijen”  en een shapefile van de locatie. Vervolgens was de wens de informatie in de Mapviewer/ARC-GIS Online  te doen en met verschillende kaartlagen aanbod, bestemming en bijv. vergunde zandwinlocaties te kunnen presenteren.
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Uitvoeringskader eenduidige handhaving NEN 5720 en NEN 5717
In oktober 2013 is Uitvoeringskader eenduidige handhaving opgeleverd. De aanleiding hiervoor waren meerdere Bbk-meldingen waarbij de waterbodemonderzoeken niet voldeden aan de NEN 5720, onder andere voor het baggerwerk in de Rotterdamse havens. Het doel van het kader is onbekendheden en onduidelijkheden weg te nemen bij waterbodemonderzoek conform de NEN 5720, zodat handhaving op een uniforme wijze plaatsvindt in Nederland en discussies te voorkomen. De implementatie van het kader gaat Jeroen Ligtenberg (Z&D) coördineren.
Het uitvoeringkader is in lijn met het dataleveringsprotocol WAB*info. 
Naast allerlei andere voordelen, wordt, gezien de voorwaarden genoemd in het kader (pagina 3) onder 'lichte' baggerinspanning, het belang van een systeem als WAB*info nog eens duidelijk onderschreven: “Op basis van de historische gegevens van het oppervlaktewater behoort een vakindeling te zijn gemaakt voor de delen die een baggercyclus van vier jaar of korter hebben. Uitgangspunt in die vakindeling is dat elk vak wat betreft de mate van sedimentatie en mate en type verontreiniging als homogeen is aan te merken. De kwaliteit van de baggerspecie in dat vak behoort voorspelbaar te zijn. Deze voorspelbaarheid behoort aantoonbaar te zijn met behulp van een systeem dat is ingericht om kwaliteitsgegevens van de waterbodem in de onderzoeks(deel)locatie te beheren en analyseren. Alle resultaten van uitgevoerde bemonsteringen behoren in dit systeem te worden verwerkt. De vakindeling wordt elke vijf jaar geactualiseerd. Het bevoegd gezag ten aanzien van de bestemming bepaalt of aan het bovenstaande wordt voldaan.” 
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Geocoördinaten 

Bij het testen van importeren van data in WAB*info zijn recent problemen met de gebruikte geocoördinaten gesignaleerd:

1. Geocoördinaten in analysemonsters:  
WAB*Info geeft de SIKB  coördinaten weer. Het was niet duidelijk wat de functie is van x-y coördinaten die per analysemonster verplicht ingevuld moeten worden. 
Ton Engelen heeft in september de import getest: als je eerst het SIBK-XML bestand importeert en pas na de toetsing het iBeverbestand, dan worden de coördinaten van de analysemonsters uit het iBeverbestand genegeerd door Wab*info. Als je een iBeverbestand importeert zonder dat eerst een SIKB-bestand is geïmporteerd, dan worden wel de iBever-coördinaten gebruikt.
Het is dus belangrijk om, als een SIKB/Terra-index-bestand beschikbaar is, dit altijd eerst te importeren. Alleen dan krijg je nl. bij mengmonsters die zijn samengesteld uit veldmonsters van verschillende boringen, de werkelijke coördinaten. In iBever staan voor dit soort monsters alleen de virtuele coördinaten.
2. Geocoördinaten: overstap op ETRS89
Importeren van i-Beverbestanden met WGS84 coördinaten in WAB*info – gebruikt voor buitengaatse metingen - lukt momenteel niet. Het project komt niet zichtbaar op de kaart. Gezocht wordt nog naar een oplossing. BRO collega’s stelden voor tijdelijk de ETRS89 coördinaten mee te laten leveren en zo voorlopig op te laten slaan in de database. Het probleem van de geocoördinaten (Rijksdriehoeksstelsel vs. overgang op Europese coordinatenstelsel) is met name relevant voor Z&D, maar zal ook voor andere diensten belangrijk worden.
De CIV werkt samen met het Kadaster en Dienst der Hydrografie aan een advies en impactanalyse over de overgang op ETRS89. Dat advies is eind 2013 beschikbaar. Voor technische vragen kunt u terecht bij Rogier Broekman (rogier.broekman@rws.nl).

De gebruikers van Z&D hebben duidelijk aangewezen dat het noodzakelijk is WAB*info hier op voor te bereiden.

Achtergrond Geocoördinaten

ETRS89 is het enige officiële Europees 3D-referentiesysteem voor praktische, civiele toepassingen. Nederland is op te vatten als een vlak in een cartesisch coördinatenstelsel. Omdat de aarde rond is moet daarvoor worden gecorrigeerd. Daar zijn verschillende manieren voor, ieder met een eigen reikwijdte. TNO-Geologische Dienst Nederland hanteert als standaardmethode voor coördinaten in Nederland en het Nederlandse deel van het continentaal plat een stelsel dat UTM31 ED50 heet. In dat gebied lopen de x-coördinaten van 480000 (west) tot ongeveer 780000 (oost) en de y-coördinaten van 5620000 (zuid) tot ongeveer 6180000 (noord). In het coördinatenstel volgens de Rijksdriehoekmeting, dat standaard gebruikt wordt voor locaties die op het Nederlandse vasteland (onshore) liggen, lopen de x-coördinaten van 0 (west) tot ongeveer 300000 (oost) en de y-coördinaten van 300000 (zuid) tot ongeveer 625000 (noord). In beide stelsels heeft elk punt een x- en een y-coördinaat in meters. De relaties tussen de traditionele referentiesystemen RD en NAP met ETRS89 zijn bekend. WGS84, dat Z&D gebruikt, is een intern GPS referentiesysteem, dat een paar decimeter afwijkt van ETRS89. WGS84 is in tegenstelling tot ETRS89 wereldwijd en het beheer van WGS84 is in militaire handen. WGS84-coördinaten worden gemeten door plaatsbepaling met GPS (hand-held) ontvangers. Zie voor meer informatie het Kadaster:

http://www.kadaster.nl/web/artikel/De-verschillende-coordinatenstelsels-in-de-praktijk.htm
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Basis Registratie Ondergrond en historische data

Op dit moment heeft RWS de beschikking over veel waardevolle gegevens, die opgeslagen liggen in papieren archieven en archieven met grondmonstermateriaal. Door deze manier van bewaren, is de kans dat er gebruik van deze archieven wordt gemaakt klein. Ze zijn namelijk niet altijd bekend en lastig opvraagbaar.

Een voorbeeld van een dergelijk archief is het Delta-archief. Dit archief bestaat uit monstermateriaal en tientallen meters papieren ordners met gegevens van sonderingen, boringen en geofysische analyses van de ondergrond in het Deltagebied en de bodem van de benedenrivieren in het beheersgebied van de dienst West-Nederland Zuid en Zee& Delta. WVL heeft het initiatief genomen om dit archief niet verloren te laten gaan. Rijkswaterstaat laat zowel het papieren archief met boor- en sondeergegevens (opgesplitst in kaartblad archief en project archief) als het negatieven archief met foto’s van boormonsters digitaliseren en opnemen in DINO. Deze historische gegevens zullen op deze wijze in de toekomst zeker gesteld zijn voor effectief en efficiënt (her)gebruik. 
De oplevering in DINO wordt verwacht in juni 2014.
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 Globaal overzicht Delta-archief
Colofon

Deze nieuwsbrief is samengesteld door Dave Brouwer en Erik Evers van WVL. Indien u over de inhoud vragen heeft kunt u contact opnemen via onze informatiesite

http://www.helpdeskwater.nl/onderwerpen/applicaties-modellen/waterbodems/wab_info/informatie/
of door een e-mail te sturen naar: baggerspecie@rws.nl
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