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Niet Waterkerende Objecten

Annemargreet de Leeuw, programmaleider BOI bij Deltares
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NWO’s – een jaar verder

1. Wat is het probleem eigenlijk?

2. LBD 2018: stoeien met faalbomen uit het veiligheidsraamwerk K&L 

3. KPP 15 oktober: Verdieping voor begroeiing

© Hoogheemraadschap Delfland
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Wettelijke regeling 

• Bijlage III, artikel 25

• Indirect faalmechanisme:

• Verzwarende omstandigheden die zich ondanks goed beheer kunnen
voordoen

• Mechanisme dat niet direct tot falen van het system leidt maar de kans op 
falen door een vervolgmechanisme vergroot

• Beheerder kan kiezen om uit te stellen als het traject voldoet aan voorwaarden
om de beoordeling te beeindigen
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Wettelijke Regeling 

• Overige constructies (bruggen etc) als bebouwing
• Objecten zonder voorschriften (windturbines: ToM)
• Dijkmeubilair wordt niet apart beoordeeld

Voor K&L: ook gedetailleerd schema met verwijzing naar NEN
POV K&L verbetert deze verbinding
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Theorie … eenvoudige toets begroeiing

• Toets omvang begroeiing

• Toets locatie begroeiing

Toets scheefstand

Toets vorm van de kroon (gesnoeid of niet)

Bepaal invloedszone per direct faalmechanisme

Bepaal of schade binnen beoordelingsprofiel

• Een gedetailleerde toets bestaat niet voor begroeiing

• Maar: hoe vullen we dan het verder beoordelen (Toets op maat) in?
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Toets op maat begroeiing in de Regeling

• In het geval van begroeiing kan wanneer windworp niet kan worden uitgesloten 
de ontgrondingskuil als scenario worden meegenomen in de 
modelschematisaties voor de verschillende directe faalmechanismen.

• Mogelijkheden: 

Scenario’s voor geometrie

Scenario’s voor hersteltijd

Scenario’s voor afhankelijkheden

…

• Windworp

• Handleiding voor beplanting op en nabij primaire waterkeringen van STOWA

• Handreiking Constructief Ontwerpen (TAW)

• BomenT fase 3-gedetailleerde toets (DHV/Bomenwacht, 2012) en de review 
hierop (Witteveen en Bos, 2013).

• Nog niet geratificeerd, nog niet doordacht naar veiligheidsfilosofie
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LBD 2018 NWO’s – een jaar verder

Vervolgstappen

• meerdere praktijkcasussen met het veiligheidsraamwerk en lessen trekken; 

• toetsen huidige vuistregels voor NWO’s en update de filters indien nodig; en 

• update maken van de bestaande handreiking

© Hoogheemraadschap Delfland

Leuk en nuttig
Best lastig om de 
faalpaden goed 
ingevuld te krijgen



9

KKP 15 oktober – Begroeiing Delfland
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Veiligheidsraamwerk toepassen biedt structuur
Benut scenariorekenen met RisKeer

Strategie bepalen o.b.v. aantal objecten
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KKP 15 oktober – Case Hollandse Delta
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Betrokkenheid dagelijks beheer
Vaak keten van gebeurtenissen

Faalboomanalyse niet te doen voor iedere boom
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KKP 15 oktober
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Kans falen meenemen: scherper oordeel
Structuur helpt voor herleidbaarheid

Leren van andere NWO’s
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KKP 15 oktober
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Zorg ook voor een generieke faalboom
Selectief zijn



Basis: cases
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En nu?

Stap 1
Filters – een

eenvoudige toets: 
selectie gevaarlijke

situaties

Stap 3
Handvatten voor

probabilistische analyse
TOM

Handreiking met handelingsperspectief voor veiligheidsanalyse

Stap 2
Handvatten voor

gedetailleerde
beoordeling

© Waterschap Hollandse Delta
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terug 

sluiten 

W e r k s e s s i e  N W O ’ s
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Annemargreet de Leeuw

Annemargreet.deLeeuw@Deltares.nl
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