
Infographic over het Operationeel Watermanagement in de 
Rijn-Maasmonding 
 

Inleiding 
Deze infographic omvat een kaart van de Rijn-Maasmonding en enkele 
omliggende wateren. Daarin zijn feiten over het operationeel watermanagement 
opgenomen op de betreffende locatie. Dit zijn schutsluizen, inlaten, spuisluizen, 
gemalen, keersluizen, stormvloedkeringen en vismigratievoorzieningen. Ook zijn 
de meetlocaties en de streefpeilen weergegeven. Daarnaast is een uitgebreide 
toelichting gegeven over het operationeel waterbeheer in de Rijn-Maasmonding. 
 
Het watersysteem  
Het watersysteem De Rijn-Maasmonding is het overgangsgebied van de rivieren 
Waal, Lek en Maas naar de Noordzee. De waterstand in het gebied wordt bepaald 
door de rivierafvoer en het getij. De Rijn-Maasmonding heeft een belangrijke 
economische functie. Ze vervult een rol bij de zoetwatervoorziening (drinkwater, 
industrie en landbouw) en de scheepvaart. Het watersysteem is voor een 
belangrijk deel ingericht op waterveiligheid. Ten slotte bevindt zich in het gebied 
een aantal waardevolle natuurgebieden (waaronder Natura2000-gebieden zoals 
de Biesbosch, Hollandsch Diep en Haringvliet). 
 
Noordrand Rijn-Maasmonding 
Aan de noordrand stroomt het water van de Lek, via de Nieuwe Maas en de 
Nieuwe Waterweg naar zee. Bij de monding van de Lek takt de Hollandse IJssel 
aan. Dit is een aan de bovenrand afgesloten riviertak en heeft een belangrijke 
functie voor de zoetwatervoorziening van Zuid-Holland. De noordrand heeft een 
belangrijke scheepvaartfunctie van en naar het havengebied van Rotterdam.  
 
Zuidrand Rijn-Maasmonding 
De zuidrand van de Rijn-Maasmonding wordt gevoed door de Waal en de Maas. 
De zuidrand heeft –naast scheepvaart- een belangrijke rol in de 
zoetwatervoorziening. Via verschillende waterlopen zijn noord- en zuidrand met 
elkaar verbonden. 
 
Biesbosch  
De Biesbosch is een moerasgebied van bijna 9000 ha en is aangewezen als 
Natura 2000 gebied. Het gebied ligt ingeklemd tussen het Hollandsch Diep, de 
Nieuwe Merwede en de Dordtse Kil. Naast de natuurfunctie bevat de Biesbosch 
spaarbekkens ten behoeve van de drinkwatervoorziening en is een deel ingericht 
als overloopgebied als bescherming tegen hoogwater (Noordwaard). 
 
Stormvloedkeringen 
Aan de westkant vormt de Europoortkering en de Haringvlietsluizen de 
bescherming van de Rijn-Maas-monding tegen hoge zeewaterstanden. De 
Europoortkering bevat twee beweegbare keringen: De Hartelkering en de 



Maeslantkering die via een verbindende kering op elkaar aansluiten. In de 
monding van de Hollandse IJssel is ook een stormvloedkering aangelegd om 
verhoogde waterstanden door stormvloed vanuit zee te keren. 
 
Haringvlietsluizen 
De Haringvlietsluizen bestaan uit 17 openingen met hefdeuren aan de rivier en 
de zeezijde. Afhankelijk van de hoeveelheid water die via de Rijn Nederland 
binnenkomt wordt bij eb water via de Haringvlietsluizen naar zee gespuid. Niet al 
het overtollige water wordt via de Haringvlietsluizen gespuid, een deel van het 
water stroomt via de Nieuwe Waterweg naar zee. Hierdoor wordt de 
zoutindringing via de Nieuwe Waterweg zoveel als mogelijk beperkt. Bij hoge 
waterstanden aan de zeezijde en bij stormen zijn de Haringvlietsluizen gesloten 
(stormvloedkering). 
 
Kier 
Door de Haringvlietsluizen regelmatig op een kier te zetten kunnen trekvissen als 
de zalm en zeeforel naar binnen zwemmen om te paaien. Hierdoor wordt de 
internationale vismigratie en de biodiversiteit verbeterd. Neveneffect is dat enige 
verzilting optreedt op het Haringvliet. In het Kierbesluit is geborgd dat 
innamepunten ten oosten van de lijn Middelharnis–Spui zoetwater kunnen blijven 
innemen. Dit wordt gerealiseerd via het operationeel beheer van de 
Haringvlietsluizen. Zowel de Bernisse als de waterinname op het Haringvliet 
hebben een norm van 150 mg/l.  
 
Droogte 
Bij droogte is de strategie om de zoetwaterbuffers Hollandsche IJssel, Lek, Spui 
en Haringvliet/Hollandsch Diep met prioriteit te beschermen tegen verzilting. 
Hiervoor worden de ‘regelknoppen’ Haringvlietsluizen, Volkeraksluizen en stuw 
Hagestein benut. 
 
 
Tot slot nog enkele specifieke wetenswaardigheden over het operationeel 
watermanagement in de Rijn-Maasmonding: 
 
Wateraanvoer 
Via de Bernisse inlaat kan zoetwater worden ingelaten van het Spui naar het 
Brielse meer. Het water kan worden doorgevoerd naar het beheersgebied van 
waterschap Hollandse Delta, worden gebruikt in de Rotterdamse haven of 
doorgevoerd naar Hoogheemraadschap Delfand via de Brielse meerleiding (onder 
de Nieuwe Waterweg, max. 4 m3/s). 
 
Volkeraksluizen 
De Volkeraksluizen vormen Europa’s grootste en drukst bevaren 
binnenvaartsluizencomplex. Dit Deltawerk is van groot economisch belang en 
beschermt delen van Zeeland tegen hoogwater. Jaarlijks passeren er bijna 
150.000 vrachtschepen. Het complex heeft 48 deuren, 3 grote sluizen met 
kolken voor de beroepsvaart (330 x 24 m) en 1 jachtensluis (135 bij 16 m). 



Daarnaast kennen de Volkeraksluizen 4 inlaatsluizen, voor doorspoeling en de 
watervoorziening van de gebieden rondom het Volkerak-Zoommeer. Ook bij 
grote hoogwaters, als de Maeslant- en Hartelkering (samen de Europoortkering) 
gesloten zijn, wordt water via de inlaatsluizen afgevoerd naar het Volkerak-
Zoommeer. Dit om te voorkomen dat gebieden rondom het Haringvliet en het 
Hollandsch Diep overstromen. De kans dat de inlaatsluizen hiervoor worden 
ingezet is klein, maar neemt wel toe door de gevolgen van klimaatverandering. 
 
Achterwaartse verzilting 
Bij een lage rivierafvoer en een verhoogde zeewaterstand als gevolg van storm, 
kan de zeeinvloed ver landinwaarts doordringen. Via de Nieuwe Waterweg, Oude 
Maas en het Spui treedt dan verzilting van het Haringvliet op. Dit wordt 
achterwaartse verzilting genoemd. Het verschijnsel kan ook optreden op het 
Hollandsch Diep (dan via de Dordtse Kil). Het water is dan voor langere tijd 
ongeschikt voor landbouw, industrie en drinkwaterbereiding. Door de afvoer door 
de Haringvlietsluizen en de Volkeraksluizen te beperken, kan de achterwaartse 
verzilting enigszins verminderd worden. 
 
Stuw Hagestein 
Door bij droogte water door te laten bij stuw Hagestein, kan het binnendringende 
zout in de Lek worden teruggeduwd. Hiermee kunnen de innamepunten voor 
drinkwater en de doorvoer Krimpenerwaard zoet gehouden worden. De doorvoer 
Krimpenerwaard is een zoetwaterverbinding tussen Lek en Hollandsche IJssel die 
de zoetwaterbuffer Hollandsche IJssel in stand helpt te houden. 
 
De Noordwaard 
De Noordwaard is ingericht als overstroomgebied van de Merwede. Bij hoge 
waterstanden stroomt er water door het gebied. Dit zorgt voor een daling van de 
waterstand op de rivier en daarmee voor een sterk verbeterde 
hoogwaterveiligheid van de regio. 
 
Biesbosch spaarbekkens 
Voorraadbuffer zoetwater voor de bereiding van (drink)water. 
 
 
© Rijkswaterstaat, WMCN. Juli 2023. Aan deze infographic kunnen geen rechten 
worden ontleend.  
 
Nadere informatie: 
www.rijkswaterstaat.nl/water/waterbeheer/watermanagementcentrum-nederland 
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