
Niers

Roer

Afwateringskanaal
‘s-Hertogenbosch - Drongelen

Bergsche Maas Dieze

Jeker

Amblève

Ourthe

Vesdre

Berwinne

Geul
Borgharen

Sluis Born

Sluis 
Maasbracht

Roermond

Belfeld

Stuw Sambeek

Stuw Grave
Keersluis
Heumen

Stuw Lith

Sluis 
Weurt

Prins Bernhardsluis

Sluis St. Andries

Sluis Bosscherveld

Keersluis Limmel

Sluis 
Ternaaien

Sluis Lanaken

Sluis 
Neerharen

Sluis 
Hasselt

Stuw Ivoz-Ramet

Stuw Monsin

Stuw Lixhe

Sluis 15

Sluis 16

Sluis 17

Heel

Panheel

Sluis Linne

Stuw Linne

Ir. D.F. Woudagemaal (WF)

Inlaat Stavoren
Hooglandgemaal (WF)  

Inlaat
Tacozijl (WF)

De Bult (HA)

Gemaal Rozema (HA)

Gemaal 
De Waterwolf (NZV)

Sluis 13

Sluis 12

Sluis 11

Sluis 1o

Sluis Helmond

Sluis 6

Sluis 5

Sluis 4

Sluis IV

Sluis III

Sluis II

Marksluis
Sluis Schijndel

Sluis 0

Sluis
Empel

Sluis
Hintham

Gaarkeuken
(NZV) 

Oostersluis
(RWS) Slochtersluis (RWS) 

Groevesluis
Noord (RWS)

Groevesluis
Zuid (RWS)

Dorkwerdersluis 
(RWS)Sluis

Gaarkeuken (RWS)

Gemaal
Dorkwerd

(HA)

(NZV)

Jan B.
Bronssluis

(NZV)
 

Cleveringsluizen
(NZV) 

Dokkumer
Nieuwe 
Zijlen (WF)

Tjerk
Hiddesluizen (WF) 

Zeesluizen
Farmsum (RWS)

Sluis Termunterzijl (HA)Sluis 
Lalleweer (HA)

Termunten (HA)

Nieuwe
Statenzijl (HA)

Prinses
Margrietsluis (RWS)

Terhorne
(buiten bedrijf,

smalle doorgang)

Spuisluis 
Afwateringskanaal (HA)

Spuisluis
Eemskanaal (HA)

-0,52

-0,52

-0,93

+ 0,56

Prinses Margrietsluis
De hoeveelheid water die wordt 
ingelaten wordt bepaald aan de hand 
van het aantal schutbewegingen.

Hooglandgemaal
Capaciteit is maximaal 97 m3/s

Inlaat Gaarkeuken
In watertekortsituaties wordt water 
ingelaten, maximaal 24 à 26 m3/s.

Gemaal De Waterwolf
Wordt ingezet bij waterbezwaar als 
onvoldoende water via spuisluizen kan 
worden afgevoerd naar de Waddenzee. 
Capaciteit is maximaal 75 m3/s

Gemaal Dorkwerd
Capaciteit is 
maximaal 19 m3/s

Waterinlaat Damsterdiep (NZV)
Inlaat wordt alleen in bijzondere 
omstandigheden gebruikt

Ir. D. F. Woudagemaal
Capaciteit is maximaal 63 m3/s
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Sturingsprincipes Peilbeheer IJsselmeerge-
bied
De waterbeheerder kan de volledige 
bandbreedte benu¢en. Daarbij:
• Wordt in de winterperiode voor alle meren 
gestuurd op de onderzijde van de 
bandbreedte;
• Kan vanaf 15/8 t/m 31/8 besloten worden het 
meerpeil in IJsselmeer geleidelijk te verlagen 
naar -0,30, wanneer geen sprake is van 
(extreme) droogte. Dit meerpeil blij¯ 
vervolgens ongewijzigd t/m 30/9.

Peilverloop voorjaar/zomer 
onder normale omstandigheden
Bandbreedte meerpeil zomer

Bandbreedte meerpeil winter
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Schutbeperkingen Zeesluizen Farmsum
• Kleine kolk zeewaterstand NAP + 2,00 m en hoger: 
de sluisdeuren op stormvloedstand (anders stroomt 
een brugkelder vol)
• Kleine kolk boezemstand NAP + 0,70 m en hoger: er 
kan een verzoek van WS Hunze en Aa’s komen om te 
spuien. Tijdens spuien is de kleine kolk gestremd.
• Kleine kolk boezemstand NAP + 1,20 m en hoger: 
lage ebdeuren open en vergrendelen (anders kom je 
er niet meer bij en stromen brugkelders vol)
• Grote kolk zeewaterstand NAP + 2,20 m en hoger: 
de sluisdeuren op stormvloed stand (anders 
scharnieren van de brug onder water)

Schutbeperkingen Sluis Gaarkeuken 
• Waterstand Prinses Margrietkanaalzijde NAP + 0,00 
m en hoger: stoppen met schu¢en (stremming)
• Waterstand Van Starkenborg kanaalzijde hoger dan 
Prinses Margrietkanaalzijde: stoppen met schu¢en 
(lokaal heel veel regen in combinatie met harde 
oostenwind)

Schutbeperkingen Prinses Margrietsluis
• Waterstand IJsselmeer NAP + 0,00 m en hoger: 
schutbeperkingen
• Waterstand IJsselmeer NAP + 1,50 m en hoger: 
sluis gestremd. Besluit wordt vaak al eerder 
genomen vanwege snelle onvoorspelbare opzet 
(omstandigheden 10 B¯)
• Waterstand Prinses Margrietkanaal gelijk of 
hoger dan aan IJsselmeerzijde: sluis gestremd.

Belangrijke peilen Prinses Margrietkanaal: 
• NAP - 0,25 m:  waterschap kan verzoek doen om 
scheepvaart beperking (voorkomen oevererosie).
• NAP - 0,20 m: verzoek tot volledig stremming 
scheepvaart (gevaar oeverinstabiliteit).

Belangrijke peilen Van Starkenborghkanaal: 
• NAP - 0,43 m: waterschap kan verzoek doen om 
scheepvaart beperking (voorkomen oevererosie).
• NAP - 0,33 m: verzoek tot volledig stremming 
scheepvaart (gevaar oever instabiliteit).

Belangrijke peilen Eemskanaal: 
• NAP + 0,70 m: spuien met de kleine Zeesluis.
• NAP + 0,90 m:  waterschap kan verzoek doen om 
scheepvaart beperking (voorkomen oevererosie) 
• NAP + 0,90 m: stopze¢en bediening sluizen 
richting zijkanalen
• NAP + 1,10 m: Water stroomt over de sluisdeuren 
Dorkwerdersluis, kans op water in vitale kelders 
van bruggen en sluiscomplexen.

Het Watersysteem
De hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl 
bestaat uit 3 panden: Lemmer-
Gaarkeuken, Gaarkeuken-Oostersluis en 
Oostersluis-Delfzijl. Alle drie de panden 
zijn staan in open verbinding met andere 
waterwegen van respectievelijk 
Wetterskip Fryslân, waterschap Noor-
derzijlvest en waterschap Hunze en Aa’s. 
Het waterbeheer dient alle  functies in de 
boezems, inclusief het peil beheer voor 
de scheepvaart. De waterschappen zijn 
dan ook verantwoordelijk voor het 
waterbeheer. Rijkswaterstaat is 
verantwoordelijk voor de hoofdvaarweg. 
Omdat sommige objecten in de 
hoofdvaarweg ook een waterbeheer-
functie hebben, speelt Rijkswaterstaat 
wel een rol in het operationeel 
watermanagement.

Pand Lemmer-Gaarkeuken
Dit pand maakt deel uit van de Friese 
boezem, waar één streefpeil geldt voor 
de hele boezem. Het pand speelt een 
belangrijke rol in de wateraanvoer, 

waterafvoer en doorspoeling. Bij 
Lemmer wordt water ingelaten en 
afgevoerd. Waterdoorvoer naar de 
Groningse waterschappen vindt plaats 
via inlaat Gaarkeuken.

Pand Gaarkeuken - Oostersluis
Dit pand maakt deel uit van de 
Electraboezem. Water vanuit het 
IJsselmeer wordt aangevoerd via inlaat 
bij Gaarkeuken. Een deel wordt via 
gemaal Dorkwerd en het Reitdiep verder 
doorgevoerd naar de Eems kanaal-
Dollardboezem. De afvoer van overtollig 
water in deze boezem vindt vooral plaats 
naar het noorden via het Hoendiep en 
het Reitdiep.

Pand Oostersluis - Delfzijl
Water vanuit het IJsselmeer wordt 
aangevoerd via gemaal Dorkwerd.  
De waterafvoer vindt plaats via het 
Eemskanaal richting Delfzijl, waar zich 
schutsluizen en een spuisluis bevinden. 
Bij grote hoeveelheden af te voeren 
water worden (naast de spuisluizen) ook 

de kleine kolk van de Zeesluizen 
Farmsum ingezet om water af te voeren 
even als gemaal Rozema in Termunten. 
De scheepvaart is dan gestremd in de 
kleine kolk. Het watermanagement bij 
Delfzijl richt zich op het beperken van de 
zoutindringing en beheersen van de 
effecten van de uitlaat van de RWZI 
Garmerwolde.

Objecten Rijkswaterstaat
Objecten in beheer bij Rijkswaterstaat 
die worden ingezet voor het water-
beheer zijn: Slochtersluis, Groevesluis-
Noord, Groevesluis-Zuid en Sluizen 
Farmsum. Het gebruik is meestal 
watertoevoer bij droogte maar tijdens 
extreem hoog water op de boezem kan 
ook water worden afgelaten om de 
boezem te ontlasten.

Waterakkoord Noord
In het waterakkoord Noord zijn afspra-
ken gemaakt over de wateraanvoer 
vanuit het IJsselmeer naar het Wetter-
skip Fryslân, de doorvoer naar de 

waterschappen Noorderzijlvest en Hunze 
en Aa’s en de afvoer van water van het 
Wetterskip Fryslân naar het IJsselmeer. 
Hierin werken Rijks waterstaat en de 
genoemde waterschappen intensief 
samen.

IWP
Het IWP geeft alle benodigde 
operationele informatie voor het 
watermanagement, van weersver wacht-
ingen tot waterstanden en 
afvoermetingen. In toenemende mate 
wordt hier ook waterschapsinformatie in 
opgenomen.

Slim Watermanagement
Rijkswaterstaat en de waterschappen 
werken samen om het operationeel 
watermanagement op elkaar af te 
stemmen. Daardoor wordt de kans op 
wateroverlast verkleind. Bij een 
dreigende wateroverlastsituatie bekijken 
de waterbeheerders samen of water 
vastgehouden kan worden of op een 
andere manier afgevoerd kan worden.

Operationeel Watermanagement
Hoofdvaarweg Lemmer - Delfzijl
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