Operationeel Watermanagement
Kanaal Gent-Terneuzen

Zoutindringing

en Oostsluis voor hoogwater op

Bij NAP +3,50 m sluiten de West-
Westerschelde

de Westerschelde, de Nieuwe Sluis
sluit op NAP +4,60 m.

Waterbeheersing Terneuzen

Peilbeheersing vindt plaats met inzet van de
sluizen door oppervlaktewater te spuien. Na
realisatie van de Nieuwe Sluis zal de Westsluis als
eerste worden ingezet voor zowel zoutbestrijding
als peilbeheersing.
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Door zoutindringing via het sluizencomplex Terneuzen is het kanaal verzilt.
De verzilting kan worden bestreden door het kanaal door te spoelen met zoet

water vanuit'Vlaanderen

. De afvoer vanuit Evergem en Mendonk varieert

echter sterk gedurende het jaar, hierdoor varieert ook de verzilting sterk.
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Sluizencomplex Terneuzen

De bediening en begeleiding van het
scheepvaartverkeer en watermanagement
wordt vanuit deze centrale geregeld.
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Waterspaarbekkens De Kluizen
De 2 bekkens worden gevoed door
polderwater. Er is een overstort via
pompgemaal Ertvelde naar het
Kanaal Gent-Terneuzen.
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© onderste alarmgrens. Het verhang over
kanaal is maximaal 10 cm.

Sluiscomplex Evergem

Bestaat uit 2 sluizen en 1 stuw.

Max. afvoer 100 m3/s via de stuw.
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Kan Stuw Noordervak Ringvaart
aal Geng Oosteng, Evergem Het Noordervak verbindt het
e e sluizencomplex van Evergem
Kleine Sluis met het Kanaal Gent-Terneuzen.
Tolhuis max.

Peilbeheer Westervak Ringvaart ———e
TAW +5.61 m. Er wordt een marge

afvoer 2 m3/s

van 9 cm gehanteerd voor
onderdoorvaart van vaste bruggen

door schepen. Bij waterstanden van
TAW +5,70 m en hoger is scheepvaart

gestremd het Westervak van de

Ringvaart

Terneuzen

Het watersysteem

Het Kanaal Gent-Terneuzen vormt de
verbinding tussen de Westerschelde en
de Ringvaart bij Gent. Het is de toegang
tot het havengebied en de stadwateren
van Gent. Onderdeel van de binnen-
vaartcorridor Rotterdam-Gent (Parijs)
Noord-Zuid en de zeevaartcorridor
Noordzee-Terneuzen-Gent-Antwerpen
Het kanaal bestaat uit één pand en
staat via de sluis bij Evergem in verbin-
ding met de Ringvaart.

Dimensies

Het kanaal heeft een lengte van onge-
veer 32 km, waarvan ca. 15 km op
Nederlands grondgebied is gelegen. De
kanaalbreedte is 150 m en de water-
diepte 13,5 m. Het wateroppervlak
bedraagt ca. 3qo ha. Het kanaal ver-
zorgt de afwatering van een oppervlak
van ca. 40.000 ha Belgisch
grondgebied.
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Peilbeheer

Voor het kanaal is een streefpeil vast-
gesteld van NAP +2,170 m, met een
afwijking van maximaal 25 cm. Het
streven is om niet onder de NAP + 2,05
m en boven de NAP +2,35 m te komen.
De watertoevoer vindt plaats via slui-
zen te Evergem en de moervaart en de
afvoer via de sluizen bij Terneuzen. Ter
voorkoming van een te hoog peil kan
extra water worden gespuid. Bij een te
laag peil kunnen schutbeperkingen
worden opgelegd.

Traktaten tussen Nederland en Belgié

In drie traktaten (1843, 1969 en 1985)

zijn afspraken vastgelegd:

« In Nederland vindt geen polder-
waterafvoer plaats

« Streefpeil van NAP + 2,70 m +/- 25 cm.
(In 2005 is naar aanleiding van de 5¢
nauwkeurigheidswaterpassing een
correctie van 3 cm doorgevoerd in het
NAP stelsel in Zeeuws Vlaanderen
vanwege inklinking)

Gent

Gentse
pinnenwat

n q
41 Ringvaart Gent

De Ringvaart in Gent is een kanaal van 21,6 km
lang dat een halve boog rond de stad Gent

beschrijft en alle waterlopen die door deze

stad lopen met elkaar verbindt. Het
Noordervak verbindt het sluizencomplex van
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Stuw Evergem

» Nederland zorgt dat de zoutindringing
bij Terneuzen beperkt blijft.

« Belgié staakt toevoer indien peil >
NAP + 2,35 m

* Belgié zorgt voor minimaal 13 m3/s
aanvoer gemiddeld over 2 maanden.

Waterverdeling

Waterverdeling vanuit Vlaanderen in
het Gentse bekken wordt bij hoge
afvoeren (>goo m3/s) van de Boven-
schelde en Leie naar de ringvaart naar
drie richtingen verdeeld. 2/3 via sluizen
Merelbeke naar de Schelde, 1/3 naar
kanaal Gent Terneuzen via stuw
Evergem en restant via kanaal Gent
Oostende naar sluis Beernem.

Tijdens droogte worden er waterbespa-
rende maatregelen genomen ter voor-
koming van peilverlagingen.

Sluizencomplex Terneuzen

Het sluizencomplex bestaat uit drie
sluizen (zie detailkaart): de Westsluis,
de Oostsluis en de Nieuwe Sluis. Langs

Evergem met het Kanaal Gent-Terneuzen.
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Deinze

de westzijde van zowel de Westsluis als
de Nieuwe Sluis bevindt zich een
omloopriool.

IWP (BOS KGT)

Het IWP geeft alle benodigde informa-
tie voor het watermanagement, van
weersverwachting tot waterstands-
metingen. IWP maakt een bedienadvies
voor het peilbeheer. Momenteel wordt
een Beslissings Ondersteunend
Systeem (BOS KGT) ontwikkeld voor
een optimaal water- en scheepvaart-
beheer bij ingebruikname Nieuwe Sluis.
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