
Infographic over het Operationeel Watermanagement op de 
Rijntakken 
 
Inleiding 
Deze infographic omvat een kaart van de Rijntakken. Daarin zijn feiten over het 
operationeel watermanagement opgenomen op de verschillende locaties. Dit 
betreft schutsluizen, inlaten, spuisluizen, gemalen, keersluizen, 
stormvloedkeringen en vismigratievoorzieningen. Ook zijn de meetlocaties en de 
streefpeilen weergegeven. Daarnaast is een uitgebreide toelichting gegeven over 
het operationeel waterbeheer op de Rijntakken. 
 
Het Watersysteem  
De Duitse Rijn komt bij Lobith binnen in de Nederlandse Boven-Rijn die tussen 
Tolkamer en Millingen overgaat in het Bijlandsch Kanaal. Bij de Pannerdensche 
kop splitst het in de Waal en het Pannerdensch kanaal. De Waal is veruit de 
waterrijkste arm van de Rijn in Nederland (65% van de waterafvoer) en ook de 
voornaamste voor de scheepvaart. De totale lengte van de Waal bedraagt 82 
kilometer. De Waal gaat over in de Merwede en stroomt vervolgens via 
verschillende routes naar de Noordzee. De getijden van de Noordzee werken 
door tot ongeveer Zaltbommel. Nabij Angeren gaat het Pannerdensch kanaal 
over in de Nederrijn. Op de kruising met het Amsterdam-Rijnkanaal gaat de 
Nederrijn over in de Lek. De Lek benedenstrooms Hagestein is getijdegebied. Bij 
de IJsselkop takt de IJssel af van de Nederrijn. De lengte van de IJssel is 127 km 
en is daarmee de langste rivier die uitsluitend over Nederlands  
grondgebied stroomt. 
 
 
De stuwen 
De Nederrijn en Lek zijn van stuwen voorzien om zo de waterverdeling te kunnen 
beïnvloeden. Door het stuwbeheer wordt gezorgd voor voldoende wateraanvoer 
naar het IJsselmeer, de chloride terugdringging in het benedenrivierengebied en 
voldoende waterdiepte voor de scheepvaart. Elk stuwcomplex heeft twee grote 
vizierschuiven en één cilinderschuif. Afvoer vindt plaats door stroming onder de 
vizierschuiven door middel van het heffen van de schuiven. De grote 
vizierschuiven in de stuwcomplexen kunnen traploos per cm ingesteld worden. 
De fijnregeling van de waterafvoer gebeurd met een cilinderschuif, die tot 90 
m³/s kan afvoeren. Het gebruik hiervan heeft als bijkomend voordeel dat extra 
zuurstof in het water wordt gebracht. Bij elke stuw is een vispassage aanwezig 
en bij Amerongen en Hagestein bovendien ook nog een aalgoot. De 3 
stuwcomplexen worden vanuit de bediencentrale in Amerongen bediend. 
 

Scheepvaart 
De Waal, en in mindere mate de IJssel, zijn belangrijke vaarroutes binnen het 
Nederlandse hoofdwatersysteem. Voor elke vaarweg is er een nautische diepte 
bij de maatgevende laagwaterstand afgesproken. Deze Overeengekomen Lage 
Afvoer (OLA) is gedefinieerd als de afvoer die gemiddeld 20 dagen per jaar 



voorkomt. Deze wordt bepaald aan de hand van de meetreeks van de laatste 100 
jaar. De rivierwaterstand bij deze afvoer is de maat voor de Overeengekomen 
Laagste Rivierwaterstand (OLR). De gegarandeerde nautische diepte bij OLR is 
de minimumafstand tussen de waterspiegel en de bodem die d.m.v. onderhoud 
in stand wordt gehouden. Voor de Bovenrijn en Waal geldt een gegarandeerde 
waterdiepte van 2,80 m over een breedte van 150 m bij de OLR. Op de IJssel is 
er een gegarandeerde waterdiepte van 2,50 m bij de OLR. Door de natuurlijke 
morfologische effecten op de relatief slappe bodem ontstaan dagelijks wisselende 
waterdieptes. Gelet op genoemde effecten is het dagelijks vaststellen en 
publiceren van de bodemligging door het meten van de waterkolom in de vorm 
van een MGD nodig om de vaarwegen en de scheepvaart optimaal te benutten. 
 
Bodemerosie 
Door erosie daalt de rivierbodem in een deel van de Rijntakken, terwijl op andere 
locaties de rivierbodem aanzandt. Bovenstrooms gelegen trajecten van de Rijn 
eroderen relatief sterk. Deze eroderende trend neemt af in benedenstroomse 
richting. De verandering in de bodemligging op de Rijntakken is dus 
ongelijkmatig en per riviertak variërend. Zij beïnvloedt de afvoerverdeling bij de 
Pannerdensche Kop en de IJsselkop. Dit heeft ook effect op de waterstanden in 
de benedenstroomse takken. Ook de relatie tussen waterstanden en afvoeren 
(Q-h relaties) veranderen. Hierdoor treden er bij gelijke Bovenrijnafvoeren 
steeds eerder/vaker lagere waterstanden op bij Driel en op de IJssel. Binnen het 
programma Integraal Riviermanagement (IRM) wordt toegewerkt naar een 
strategische beleidskeuze over de rivierbodemligging. 
 

Ruimte voor de rivieren 
Door klimaatverandering zijn er vaker periodes van meer regen- en smeltwater, 
waardoor de waterstanden in onze rivieren stijgen. Sinds het hoge water in de 
jaren 90 gaan we hier anders mee om. We geven rivieren weer de ruimte in 
plaats van uitsluitend dijken te versterken en te verhogen. Deze aanpak is goed 
zichtbaar in het (afgeronde) programma “Ruimte voor de Rivier”. 
 

Slim Watermanagement 
Rijkswaterstaat en de waterschappen werken samen om het operationeel 
watermanagement te optimaliseren met de bestaande infrastructuur. Hierdoor 
wordt de kans op lokale wateroverlast en watertekort verkleind.  
 
 
Tot slot nog enkele specifieke wetenswaardigheden over het operationeel 
watermanagement op de Rijntakken. 
 
Pannerdensche Kop 
Pannerdensche kop is aangelegd om bij hoogwaters twee derde via de Waal en 
één derde via het Pannerdensch Kanaal af te voeren.  
 



IJsselkop 
Is aangelegd om bij een niet gestuwde rivier, twee derde over Neder-Rijn en Lek 
en één derde over de IJssel af te voeren. 
 

Regelwerken bij Pannerden en Westervoort 
Deze zijn aangelegd in het kader Ruimte voor de Rivier en worden zo ingesteld 
dat bij een optredend hoogwater de gewenste afvoerverdeling wordt 
gerealiseerd.  
 
Sturingsregels Stuwen 
• Afvoer Lobith groter dan 3600 m3/s: stuwen volledig open 
• Afvoer Lobith tussen 2600 en 3600 m3/s: streefpeil Amerongen 6,00 m + 

NAP, Hagestein 3,00 m + NAP, bij de hogere afvoeren iets lager. Stuw Driel 
nog volledig open. 

• Afvoer Lobith tussen 1600 en 2600 m3/s: stuw Driel ingezet zodanig dat 
minimaal 285 m3/s over de IJssel (voor scheepvaart en watervoorraad 
IJsselmeer) en minimaal 30m3/s over Nederrijn. 

• Bij afvoeren onder 1600 m3/s: 30 m3/s/s over Nederrijn. 285 m3/s over de 
IJssel wordt niet meer gehaald. 

Genoemde afvoeren bij Lobith zijn afhankelijk van de zich wijzigende morfologie. 
 
 
 
© Rijkswaterstaat, WMCN. Juli 2023. Aan deze infographic kunnen geen rechten 
worden ontleend.  
 
Nadere informatie: 
www.rijkswaterstaat.nl/water/waterbeheer/watermanagementcentrum-nederland 
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