Verwijderen

§ 4.121 Bal — Saneren van de bodem (behalve
artikel 4.1241 over afdekken) en ook schema
‘graven in de bodem’ relevant
[ ]
Terugsaneerwaarde is gekoppeld aan de waarde
voor de bodemfunctieklasse waarin de locatie is
ingedeeld

Bodemfunctieklasse is aangewezen in het
omgevingsplan
(o.g.v. artikel 5.89p van het Bkl)

In het omgevingsplan kunnen afwijkende
saneringswaarden zijn afgenomen in een
maatwerkregel

*Wanneer is saneren aan de orde?

Een sanering kan verplicht zijn bij het bouwen
van een zogenaamd bodemgevoelig gebouw,
zoals een woning. Zie de regels hierover in het
omgevingsplan.

In het omgevingsplan kunnen ook andere
situaties worden aangewezen waarin sanering
verplicht is. Zie het omgevingsplan.

Daarnaast kan een vrijwillige sanering
plaatsvinden waarbij wordt voldaan aan de
regels voor saneren in het Bal. (De aanwijzing
van de activiteit saneren in het Bal geldt niet
voor herstel bodemkwaliteit bij zorgplicht /
ongewoon voorval/ n.a.v. eindonderzoek)

N.B. De provincie kan regels hebben gesteld over
grondwatersanering in de Omgevingsverordening



https://www.samendedieptein.nl/wp-content/uploads/2020/06/60-versie-juridisch-frame-Graven-in-bodem-met-een-kwaliteit-boven-de-interventiewaarde-bodemkwaliteit-aangepast-aan-stijl-BvdT.pdf

